
113 İNÇ
LED EKRAN

  

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ENERJİ BESLEMESİ

GARANTİ SÜRESİ

LED TEKNOLOJİSİ   :  P3  SMD 1515  ( DIŞ MEKAN )

EKRAN BOYUTU       :  113" İNÇ  160 X 240 CM  ( 3.84 M² )

EKRAN ÇÖZÜNÜR.  :  520 X 780 PİKSEL  3840 HZ

EKRAN PARLAKLI.  :  5000 - 6000 NİT / M²

GÖRÜŞ AÇISI             :  140° YATAY - 130° DİKEY  

EKRAN ÖMRÜ              :  ORTALAMA 100.000 SAAT      

 

EKRAN ÖZELLİKLERİ
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EKRAN ÖLÇÜLERİ

2 YIL DONANIM VE TEKNİK DESTEK GARANTİSİ

 1 YIL ÜCRETSİZ VERİ BARINDIRMA HİZMETİ 

30 WATT
SES ÇIKIŞI

EKRAN KAPATMA
AÇMA ÖZELLİĞİ

DARBEYE KARŞI
KORUYUCU CAM

YÖNETİM YAZILIMI
BULUT TABANLIÜÇGEN LED İLAN YAYINLAMA EKRANIDYB - 1806

İŞLETİM SİSTEMİ  :  LİNUX

İŞLEMCİ                  :  INTEL Z8300 QUAD CORE 1.8 GHZ

RAM                         :  4 GB DDR3L 1866 MHZ

DEPOLAMA            :  64 GB SSD

EKRAN KARTI        :  INTEL HD GRAPHİCS, 12 EUS, 200-500 MHZ

SES ÇIKIŞI              :  3 X 30 WATT STEREO

ÇAL. SICAKLIĞI      :  - 25 °C İLE  + 60° C  NEM %10 - %80

KORUMA SINIFI     :  IP 65

İNTERNET. BAĞ.     :  1 X USB 2.0  |  1 X RJ45 100 M.  |  WİFİ 7 DPİ 50 M.

USB 4.5G
BAĞLANTI   

5.000 NİT
PARLAKLIK 

HER YÖNDEN
GÖRÜNÜM 

ESTETİK
GÖRÜNÜM 
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GÜÇ GİRİŞİ             :  230V / 380 V  50 - 60HZ

KABLO KESİTİ       :  2 X 10  NYY  /  4 X 6  NVV  ( NYM )

GÜÇ TÜKETİMİ      :  23  kWh
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