
USB 2.0
BAĞLANTI

TAKILABİLİR
ANTEN   

4.5G BAĞLANTI
TEKNOLOJİSİ   

 150 MGPS’YE
 KADAR İNDİRME 

 50 MGPS’YE
 KADAR YÜKLEME  

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 DESTEKLEDİĞİ İŞLETİM SİSTEMLERİ 

DONANIM ÖLÇÜLERİ

WİN XP - WİN VİSTA - WİN 7 - WİN 8 - 8.1 - WİN 10

MAC OS X - OS X - MAC OS

LİNUX - UBUNTU - DEBİAN - ANDROİD 

İNDİRME VE YÜKLEME HIZLARI

87 MM
87 MM
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İŞLEMCİ                  :  QUALCOMM

DESTEK. AĞLAR   :  LTE - FDD / LTE - TDD / UMTS / EGPRS - GSM

LTE - FDD  FRK.    :  800 / 900 / 1800 / 2600 / 2100 MHZ

LTE - TDD FREK    :  2600 / 2300 MHZ  

UMTS FREKAN.     :  900 / 2100 MHZ 

GSM FREKANSI    :  850 / 900 / 1800 / 1900 MHZ

IP DESTEK TEK.     :  IPV4 / IPV6

BAĞLANTI              :  USB 2.0

DEPOLAMA            :  MİCRO SD 32 GB GİRİŞ

HARİCİ ANTEN      :  2 X 9 DBİ Ts9

ÇAL. SICAKLIĞI     :  - 20 ° C İLE  + 70 ° C DERECE  %20 - %80 NEM   

KORUMA SINIFI     :  IP 51   

AĞIRLIK                  :  30 GRAM

HAT DESTEĞİ

GARANTİ SÜRESİ

TÜM HATLAR İLE ÇALIŞMA

  

 

  

 

  

2 YIL DONANIM VE TEKNİK DESTEK GARANTİSİ

  

 

  

 

  

4.5G  TEK  :  İND.   150  MBPS  /  YÜK.   50  MBPS KADAR

4.0G  TEK  :  İND.    42  MBPS  /  YÜK.    11  MBPS KADAR

3.5G  TEK  :  İND.  21.6  MBPS  /   YÜK.   5.7  MBPS KADAR

USB 4.5G MODEMDYB - U4G
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